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International application No. 

PCT/EP2003/014085 



[.Basis of the report 



With regard to die elements of international application:* 
I I the mtemational application as originally filed 

^ the description: 

pages 1-11 



, as originally filed 

, filed with the demand 



.filed with the letter of 



the claims: 



pages 
pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-15 



..filed with the letter of 10 December 20Q4 (10.12.2004) 



the drawings: 



1/3-3/3 



pages 
pages 



, as originally filed 
. filed with the demand 



. , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 



, as originally filed 

. , filed with Ihe demand 



pages 



..filed with the letter of 



2. Wifli regaid to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in tiie language in which 
the international application was filed, unless otiberwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language . which is: 

I I the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 . 1 (b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I the language of the translation furnished for the purposes of intemational preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intemational application, the intemational 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the intemational application in written form. 

I I filed together with the intemational application in computer readable form. 

I I furnished subsequently to this Authority in written form. 

I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

intemational application as filed has been fiunished. 
I I The statement that tfie information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation ofi 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



I — I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' b^nd&e disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

• Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70J6 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be rrferred to under item 1 and annexed to this r^rL 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


Intemational application No. 
PCT/EP 03/14085 


V. 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. 


Statement 






Novelty (N) Claims 1-11 YES 




Claims 12-15 no 




Inventive step (IS) Claims 1-11, 15 YES 




Claims 12-14 NO 




Industrial applicability (lA) Claims ^ 


.-15 YES 




Claims 


NO 


2, 


Citations and explanations 

1 . INTRODUCTION 






In the present report reference is 


made to the 




following documents : 






Dl: DE 38 06 783 A (KISS G H) 






14 September 1989 (1989-09-14) 




D2: WO 02/38411 A (KAWAHIGASHI TOSHIRO; 




HONDA MOTOR CO LTD (JP) ) 






16 May 2002 (2002''05''16) . 






2 . NOVELTY 






2 . 1 Independent claim 1 






2.1.1 Document Dl is considered to be the prior art 




closest to the subject matter of independent 




claim 1 . Said document discloses : 






a panel structure (figure 1) , in particular for 




use as a dashboard inside a motor vehicle, said 




panel structure consisting of layers, namely a 




top layer (l, 4, 5), a cavity layer (7), and a 




bottom layer (2), the top layer facing the 
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interior of the motor vehicle (figure 1) and 
the cavity layer being connected to a 
ventilation system in such a way that thermal 
energy can be removed from, or supplied to, the 
top layer by means of an airflow (column 4, 
lines 50 and 51) . 

2.1.2 The subject matter of claim 1 therefore differs from 
that of Dl in that the interlayer (3.3) is permeable 
to air. 

2.1.3 The subject matter of claim 1 is consequently novel 
(PCT Article 33 (2) ) . 

2.2 Dependent claims 2-11 

2.2.1 Claims 2-11 are dependent on claim 1 and, thus, 
likewise satisfy the requirements of the PCT in 
respect of novelty. 

2.3 Independent claim 12 

2.3.1 Document Dl is considered to be the prior art 
closest to the subject matter of independent 
claim 12 . Said document discloses : 

a method for the production of a panel structure 
in which the bottom layer and the top layer are 
spaced from each other and interconnected in 
such a way that a cavity layer remains 
therebetween .for the passage of air (figure 1) . 

2.3.2 The stibject matter of independent claim 12 therefore 
lacks novelty (PCT Article 33(2)). 



ForaiPCrr/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 



3. 



3.1 



INVENTIVE STEP 
Independent claim 1 



..... ^ » — — 

. .ture in particular in the case of an 
structure, m p summer, is 

instrument panel which, when used xn 
exposed to very strong sunlight. 



3.1.2 



in order to 3olve this problem, claim 1 of the 
in order propose, a panel structure 

Tr:« L U^ular, a aa.«>oar. 

:rra Ltor .e^de. aaia panel structure 



xnsiae a ^'•'^ larr^r- a cavity 

• .,-n« of layers, namely a top layer, a 
conszstxng of lay , ^ ^^^^^ consisting 



layer 



and a 



jbotton, layer, the top layer 



of layers, namely 



an 



XClJ'CiJ.", 

interlayer ^hlch is contiguous 



surface layer, a foaxn layer, and 



th the cavity 



layer, 



said 



interlayer being permeable 



to air. 



■ to this problem, as proposed in claim 1 
3.1.3 The solutxon ^ / ^,^,3,,,. ^.volves an 

of the present appHcatio 
inventive step (PCT Article 33(3)). 



3.2 Dependent claims 2-11 



. , 11 are dependent on claim 1 and thus 
3.2.1 Claims 2-11 are aep 

likewise satisfy the requirements 
respect of inventive step. 



Fonn 
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3 . 3 Dependent claims 13 and 14 

3.3-1 The features of independent claims 13 and 14 have 

already been used for the same purpose in a similar 
panel structure (see document D2, in particular 
figure 2) . For a person skilled in the art, it 
would therefore be obvious also to apply these 
features to like effect in a panel structure as per 
document Dl, thus arriving at a wall panel as per 
claims 13 and 14, 

3.4 Dependent claim 15 

3.4,1 The subject matter of dependent claim 15 is not 
described in any of the documents, or suggested 
thereby, and solves the problem addressed by the 
present invention, namely that of improving heat 
dissipation from the panel structure, in particular 
in the case of an instrument panel which, when used 
in summer, is esqposed to very strong sunlight. 
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# Re#PCT/fTO 10 JUN 

VERTRAG UBERXIIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artlkel 36 und Regel 70 PCT) 



RK'D 0 7 MAR 2005 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
037PCT1908F02034 



WEITEHE^ VUHUtntiM vortfiuflgen PrOfungsbertchts (Formblatt PC MM tMiB) 



Internationales Aktenzeichen 
PCTiEP 03/14085 



Internationales Anmeldedatum (Tag^onaWahr) 
11.12.2003 



PrloritStsdatum (Tag^onaWahr) 
11.12.2002 



Internationale PatentWassIflkation (IPK) odernationale Klasslflkation und IPK 
B60K37iOO 



Anmelder 

FAURECIA INNENRAUM SYSTEME GMBH et al 



1 . DIeser Internationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der Internationalen vorl^ufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dam Annnelder gennaB Artikel 36 Qbennittelt 



2. DIeser BERICHT umfaBt Insgesamt 6 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts. 



^ AuBerdem llegen dem Berlcht ANLAGEN bei; dabei Inandelt es sich urn Blatter mit Besohreibungen, Anspruchen 
undvbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesenn Bericht zugrunde llegen, undA>der Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berlchtlgungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrlchtlinlen zum 
PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. DIeser Berlcht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 



I 



II 


□ 


ill 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Grundtage des Bescheids 
Priorltat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erflnderische Tatigkeit und gewerbllche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkelt der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)!!) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit und der 
gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefOhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der EInrelchung des A^trags 



09.07.2004 



Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 



04.03.2005 



Name und Postanschrllt der mit der Intemattonalen PrQfung 
beauftragten Behdrde 

EuropdIsches Patentamt - GItschlner Str. 103 
D-10958 Berlin 
Tel. 449 30 25901 -0 
Fax:449 30 25901-840 



Bevollmachtigter Bedienstater 
Kyriakides, L 

Tel. 449 30 25901-526 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNG SBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/140 85 

I. Grundlage des Berichts 

1 . HInslchHich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbimer. die dent Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach ArUkel 14hin vorgelegt wurden. gelten im Rahmen dieses Berid^£^ 'ui^na%h 
eingeteu^ht- and smdihmnichtbeigemgt, well slek9ineAndemngenenthatten(^ 

Beschreibung, Seiten 

'•*'''' in der urspranglich eingereichten Fassung 

t 

Anspruche, Nr. 

"^■"^^ eingegangen am 14.12.2004 mit Schreiben vom 10.12.2004 

Zeichnungen, Blatter 

^^"^^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alls vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde In der Sorache in der 
2rrsrptnSrc«^^^^^^^^^^^ ^^^^-^ dies\V^1n%frSS;sc;?er 

SS?htfS^^^^^^^^^ ^P'"^^^^ clieser.Sp,Bche 

° (i^achR^!\ S'nfr^*^""^' '^'^ "^'^ ^""^^^ internationalen Recherche eingereicht worden 1st 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung. die fCir die Zwecke der internationalen voriSuflgen PrOfuna einaerelcht 
worden ist (nach Regel 55.2 undbder 55.3). "nctunyen rrurung eingereicht 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosaureseau<»n» let h:^ 
Internationale voriSufige PrOfung auf der Gmndlage des Sequenzp^rtokolls duSTeWh^o^^^^^^ ""^ 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Fomi enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Fonn eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Fomri eingereicht worden isL 

□ bei der Behorde nachtrSglich in computeriesbarer Form eingereicht worden Ist. 

° RSf/l?'^'""^' ^^u3^ nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im AnmeldezeitpuKkt hinaus^eht" wurdrvorgelegt. 

□ Die Eritlamng, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. sonriruicnen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprOche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Biatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andeaingen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrQnden nach Auffassung der BehSrde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprOngiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit und der 
gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 12-15 
Erfinderlsche Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-11,15 

Nein: Anspruche 12-14 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 EINLEITUNG 

Im vorliegenden Bescheid wird auf foigende Dokumente venA/iesen: 

D1: DE 38 06 783 A (KISS G H) 14. September 1989 (1989^9-14) 

D2: WO02mi11 A(KAWAHIGASHITOSHIRO;HONDAM0TORCOLTD(JP)) 16. Mai 2002 (2002-^5-16) 

2 NEUHEIT 

2.1 Unabhanglger Anspruch 1 

2.1.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand des 
unabhanglgen Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart: 

Eine Wandstruklur (Fig. 1), insbesondere zur Verwendung als Instrumententafel fur Kraftfahrzeug 
hnenraume, die aus einer Schichtung von Oberschicht (1, 4, 5), Hohliaumschicht (7) und 
Untersdiicht (2) besteht, wobei die Oberschlciit zum Kraftfahrzeug-lnnenraum bin orientiert ist (Fig. 
1) und die Hohlraumscbicht so an ein Beluftungssystenn angeschlossen ist, daB Warmeenergie 
mitteis Luftstrom aus der Oberschicht ableitbar oderzu dieser zufuhrbar ist (Spalte 4 Zeilen 50, 51), 

2.1 .2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannten dadurch, daB 
die Trennschicht (3.3) luftdurchlassig ist. 

2.1 -3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

2.2 Abhangige Anspruche 2-1 1 

2.2.1 Die Anspruche 2-1 1 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die Erfordernisse des 
PCT in bezug auf Neuheit. 

2.3 Unabhangiger Anspruch 1 2 

2.3.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand des 
unabhangigen Anspruchs 12 angesehen. Es offenbart: 

Ein Verfahren zum Herstellen einer Wandstmktur, bei dem Unter- und Oberschicht voneinander 
beabstandet so miteinander verbunden werden, daB zwischen diesen eine Hohlraumschicht zur 
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Luftfuhrungveibleibt(Fig. 1), 
2.3.2 Der Gegenstand des unabhangigen Anspmches 1 2 1st somit nicht neu (Artlkel 33 (2) PCT). 

3 ERFINDERISCHETATIGKEIT 

3.1 Unabh§ngiger Anspruch 1 

3.1 .1 Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann darin gesehen warden, eine bessere Warmeabfuhr aus der 
Wandstruklur, insbesondere bei Verwendung einer Instrumententafel welche im Sommer starker 
Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, zu ermoglichen, 

3.1 .2 Urn diese Aufgabe zu losen, der Anspruch 1 der voriiegenden Anmeldung schlagt eine Wandstruklur 
zur Verwendung ate Insbumententafel fur Kraftfahrzeug Innenraume vor, die aus einer Schichtung von 
Oberschicht, Hohlraumscliicht und Unterschicht bestefrt, bei der die Oberschicht aus einer Schicfitung 
von Oberflachenschicht, Sciiaumschiciit sowie einer zur Hotilraumschicht bin angrenzenden 
Trennschicht besteht und .die Trennschicht luftdurchlassig ist. 

3.1 .3 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung beruht somit 
auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3.2 Abhangige Anspriiche 2-1 1 

3.2.1 Die Anspruche 2-1 1 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfails die Erfordemisse des 
PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit. 

3.3 Abhangige Anspruche 1 3 und 1 4 

3.3.1 Die Merkmale der abhangigen Anspruche 13 und 14 wurden schon fur denselben Zweck bei einer 
ahnlichen Wandstaiktur benutzt, vgl. dazu Dokument D2 insbesondere Figur 2. Fur den Fachmann war 
es daher naheliegend, diese l\/lerkmale auch bei einer Wandstmktur gemaB Dokument D1 mit entspre- 
chender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einer Wandstruklur gemaB den Anspriichen 13 
und14zugelangen. 

3.4 Abhangiger Anspruch 1 5 

3.4.1 Der Gegenstand des Abhangigen Anspruches 1 5 ist in keiner der Entgegenhaltungen beschrieben oder 
nur nahe gelegt und lost die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine bessere Warmeabfuhr aus der 
Wandstaiktur, insbesondere bei Venwendung einer Instrumententafel welche im Sommer starker 
Sonnenstrashlung ausgesetzt ist, zu ermoglichen. 
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.3.4.2 Die in Anspruch 1 5 der vorliegenden Anmeldung f Or diese Aufgabe vorgesclilagene Losung beaiht somit 
auf einer erfindeiischen Tatiglceit (Artiltel 33(3) PCT). 

4 GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT 

4.1 Aile Anspruciie sind im Gebiet des Falirzeugbaus gewerbiich anwendbar (Art. 33(4) PCT). 
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EPO - DG 1 

Faurecia Innenraum Systeme GmbH 

037PCT 1908 ^ ^' ^^^^ 

Neue Patentansprache 
5 

1. Wandstruktur (1), insbesondere zur Verwendung 
als Instrumententaf el fur Kraf tf ahrzeug- 
Innenraume, wobei diese aus einer Schichtung von 
Oberschicht (3), Hohlraumschicht (4) und Unter- 

10 schicht (5) besteht, die Oberschicht .zum Kraft- 

fahrzeug- Innenraum hin orientiert ist und die 
Hohlraumschicht so an ein Beltiftungssystem ange- 
schlossen ist, dass WSrraeenergie mittels Luft- 
strom aus der Oberschicht ableitbar oder zu die- 

15 ser zufUhrbar ist, dadurch gekennzeichnet^ dass 

die Trennschicht (3.3) luf tdurchlassig ist. 

2. Wandstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Oberschicht aus einer Schich- 
tung von Oberf lachenschicht (3.1)^ Schaumschicht 

20 (3.2) sowie einer zur Hohlraumschicht (4) hin 

angrenzenden Trennschicht (3.3) besteht. 

3. * Wandstruktur nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 

zeichnetr dass* die Oberf iSchenschicht (3-1) aus 
einer Kunststof f-Slushh'aut , einer Kunststoff- 
25 Gieshaut und/oder Leder besteht. 

4- Wandstruktur nach einem der Anspriiche 2 oder 3,. 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaxamschicht 
(3*2) aus Polyurethan-Schaum besteht. 

5. Wandstruktur nach einem der Anspriiche 2 bis 4, 
30 dadurch gekennzeichnet , dass die Trennschicht 

(3.3) aus Kunststoff und/oder Metall besteht. 
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Wandstruktur nach eineiti der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet/ dass Ober- 
schicht (3) und Ureter schicht (5) durch Stege (6) 
verbunden sind. 

Wandstruktur nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet^ dass die Unter- 
schicht (5) aus Kunststoff, Holz und/oder Metall 
besteht* 

Wandstruktur nach einem der vorhergehende An~ 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter- 
schicht (5) auf der von der Hohlraumschicht 
fortweisenden Seite mit einer Isolationsschicht 
(5.2) bedeckt ist. 

Wandstruktur nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet , dass das Beiaf- 
tungssystem die Klimaanlage eines Kraf tf ahrzeugs 
ist. 

Wandstruktur nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, dass* die Wand- 
struktur (1) zwischen* 6 und 12 mm dick ist. 

Wandstruktur nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, dass diese Teil 
einer Instrumenten-Taf el, eines Bodens, einer 
Decke, Seitenteilen oder einer Stirnwand eines 
Kraf tfahrzeuges ist. 

Verfahren zum Herstellen einer Wandstruktur nach 
einem der AnsprUche 1 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Unter- (5) und Oberschicht (3). 
voneinander beabstandet so miteinandeiP verbunden 
werden, dass zwischen diesen eine Hohlraum- 
schicht (4) zur Luftfahrung verbleibt. 



GEAENDERTES BLATT 



EP0314085 



3 

Verfahren nach Anspruch 12 r dadurch gekennzeich- 
net, dass die Beabstandung von Unter- (5) und 
Oberschicht (3) durch zu der Ober- und/oder On- 
terschicht gehdrende Stege (6) erfolgt. 

Verfahren nach einem der Ansprtiche 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Oberschicht (3)* 
zunachst durch Ausschaumung des Bereichs zwi- 
schen einer Oberf l^chenschicht (3.1) und einer 
Trennschicht (3.3) unter Bildung der Oberschicht 
erfolgt, wobei Oberf Ikchenschicht und Trenn- 
schicht vor dem Ausschaumungsvorgang beabstandet 
in einem Aussch^umungswerkzeug eingelegt werden. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht 
(3.3) vor dem FUgen von Ober- und Onterschicht 
perforiert wird. 
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